KENWOOD 


才ーデ イオビデオサラウンド レシーパー 

VRS- 5100 

取扱説明書 

お買い上げいただきましてありがとうございました。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 
また、この取扱説明書は大切に保管してください。 

本機は日本国内専用モデルですので、が国で使用することはできません。 


す朱な会化ブンウ I ッド 

KENWOOD CORPORATION 


i 寸罵のリモコンについて 

本機のリモコンは、従来のリモコンに比べて多くの操作モードを持っています。 
リモコンを有効に使用するためにもこの取扱説明書をよくお読みになり、リモコンのしく 
み、操作モードの切り換えかたなどをよくご理解の上でご使用ください。 

リモコンのしくみ、操作モードの切り換えかたを知らないまま操作すると、正しく操作でき 
ないことがあります。 
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なじめに 


取扱説明書の使用方法 


本書は、準備編、操作編，リモコン操作編、その他、の4つの章にかかれて 
います。 

準備編 

巧全上のごを意、お手持ちのオーディオおよびビデオ機器との措縮のし 
かたサ、サラウンド設をなどの準備のしかたを説明しています。 

まずはじめに安全上のご注意をよくお読みください。またお手持ちのオー 
ディオやビデオ機器によっては，接続がとても複雑になることげありま 
ずので、取撒説明書をよ<お読みのうえ、接続してくた‘さい。 

焊作括 

本磯で使用できる各種磯能の操作方法を説明しています。 

リモコン操作編 

他の機種をリモコンで操作するための方まを説明しています。設定を済 
ませてお < と、本磯とお手持ちのケンウッド製 DVD プレーヤーが、本磯に 
付属のリモコンだけで操作できるようになります。 

ぞのが 

r 故障かな？と思った6」、「定格」などを示してあります。 


セットのお手入れ 

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔6かい布でか6ぶきしま 
す。シンナー、ペンジン、アルコールなどは変色の原因になることが 
あリますので、ご使巧じな6ないで<ださい。 


i 寸属品 


次の付属品がそろっていることを確認してください。 



接点復活剤について 

接点復活剤は，故障の原因となることげありますので、ご使用にな6 
ないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部 
品を変形させることがあ LJ ます。 


ステレオ音のエチケット 



築しい音窠も、時と場所によっては気になるものです。近 
くにいる人や、麟りお所への配慮を十分いたしましょう。 
特に密集した場所でご使巧になる場合は、音量を控え目 
にずるなどして、お互いに也を醒リ、快い生活環境を守り 
ましよつ© 


メモリーバックアップ 

本機に通電されていないげ態にしてから、約1日ほど経過すると、 
Jii 下の内容が消えますのでごを意ください。 


■電源オン/オフのが態 
•入力切換の設定 
■ボリユームの值 
■臣 ASS 、 TRE 巨 LE レべ J レ 
• t 6 ne オン/オフ 

■リツスンモードの設定 
■スピーカーの設定 
■距離の設定 

■ミッドナイトモードの設定 


♦受信バンド 
♦周波数 

♦プリセット放送局 

• ACTIVE EQ モード 

♦ AAC 音声設定 

♦各 スピーカー チヤンネルの 
レペル 

♦ディスプレイの明るさの設定 
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なじめに 


本機の特長 

多彩を ホームシアター 磯態 

本機には、ご家庭で映像ソフトやオーディオソースを十分に楽しんでいただ 
くためにを彩なリッスンモードを巧意しています。お手持ちの機器や、再生 
する映像ソフトに合わせてモードを選び、お窠しみください。 

Dolby Digital みよび Dolby Biqlial EX 

ドルビーデジタル ドルビーデジタル チヤンキル 

Dolby Digital リッスンモードは Dolby Digital フォーマット巧.1 charnel ) 
のサウンドソースを葉しむことができます。このフォーマットでは、最大 
日.1チャンネルの独立したデジタル信号が人力されるので、従来のドル 
ビーデジクルサウンドソースに比べて、圧倒的に高音質で迫力ある臨場 
感を楽しむことができます 。 Dolby Digital Surround EX フォーマット 
は、サラウンドバックチヤンネルを従来の左とちのサラウンドチヤンネ 
ルのサウンドソース上に埋め込むことができ、再生する際は、サラウン 
ドパックチャンネル巧のスピーカーを視聴する場所の後ろに置くことに 
より、映画館で体験するような、音の躍動感をご家庭で築しむことがで 
きます。 


Dolby PRO LOGICn および Dolby PRO LOGICUx 

DOLBY PRO LOGIC n は、従来の P 胃 b L 日 G にとの互換性を持ちな 
が6、より高いサラウンド劾果を生み出します。通常のステレオ録音や 
ドルビーサラウンド録音のソフトでも、 r 日. Ich 」 のように闇こえます。 
PRO LOGIC n は空間全体に影警を及ぼずような、前後に広がりのあ 
るサウンド空簡をつくり出ずのが特長です 。 PRO LOGICII は 

□□ I DOLBY SURROUMdI マークのあるピデオソフトでは感動的なサラウンド 

サウンドを生み出し、音窠 CD では3次元的なサウンド空間をつくり化し 
ます。お好きな音築で本格的なステレオサラウンドサウンドをお葉しみ 
ください。 

DOLBY PRO LOGIC 恥は、これまでの DOLBY PRO L 巧なに n をお 
張し、ステレオサ日. T チャンネルのソースを 6. 1チャンネルまたは 7. 1チャ 
ンネル化してこれまでにないほど自然に包み込まれるような臨場感あ 
ふれるサラウンドサウンドを体験ずることげできまず。特に 7.1 チャンネ 
ルを選択した場合は、後方においてよりを位感のあるサラウンド効果を 
築しむことができます。 

DTS-ES __ 

DTS-ES ( Extended Surround ) は、従来の己.1 ch のサラウンドを 
発展させ、バックサラウンドチャンネルが加わった 6. Ich サラウンド方 
まです。 DTS-ES フォーマットは DVD , CD または LD 等のメディアに 
あらかじめ記録され、完全に独立したバックサラウンドを持つ 
DTS-ES Discrete 6.1 とマトリクス巧術を驅使し左右のサラウンド 
チャンネルに埋め込まれたバックサラウンドを再生する DTS-ES 
Matrix 6.1 の2つの モー ドがあり、どち6も従来の日 . Ich フォーマット 
との互換性を完全に持ちます。化え6れたバックサラウンドチャンネル 
による 6. Ich サラウンド再生は、後方か6の音懷定位愚が増し、より自 
然な蟲墙感，音響効果をちた6します。 

NE 日:目は DTS 社が開発した新しい巧術で、高精度のマトリクス処理技 
術により2チャンネル信号か6稳場感あふれる高品位な目チャンネル 
サラクンドを薬しむことが巧能です。 NE た):目には巧画を築しむための 
" CINEMA " モードと音葉を葉しむための " MUSK " モードの2つの 
モードがあります。 

重要： 

DTS ディスクを CD 丄 D または DVD プレーヤで再生するとアナ□グ出力 
チャンネルにノイズが乗ることがありますので、デジクル出力を本磯に 
接備ずることを推雙します。 


AAC 

AAC(Advanced Audio Coding ) は高音質と高圧縮奉をるチャンネ 
ルでも両立できる特長を持ち、日.1チャンネルなどのマルチチャンネル 
信号を送信ずるのに適したマルチチャンネル音声フォーマットです。 
現在臣 S デジなル放送に操巧されていますので、巨 S デジタル放送で配 
信される高音質音窠番組やマルチチャンネル音声の映画などを、翰場 
感あるサラウンド再生でお薬しみいただけます。 

DSP サラウンドモード 

本磯の DSP (デジ女ルシグナルプ□セ、ソサー）では、"冉 REN 冉 "、 "JAZZ 
CLUB "、" THEATER "、" STADIUM "、" dIScO " といった様々な質の高 
い音場効果が得6れます。 

ACTIVE EQ 

ACTIVE EQ モードは再生音をより迫力のあるものにします 。 ACTIVE 
EQ モードによりどのような条件においてもよりダイナミックで高品質 
の音が作り出せます。ドルビーデジタルそして DTS 再生において 
A&TIVE EQ モードにすることにより、より印!象的な音響効果を築しむ 
ことができます。 

赤外線リモコン 

リモコンで働くほとんどのケンウッド製 DVD プレーヤーを本磯のリモコ 
ンで操作できます。 
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なじめに 
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このぺージは、感電や火災からあなたを守るため、ご使用 
の前に必ずお読みください。 


製品を安全にご使用いただくため、 r 安全上のごま意」をご使用の前によくお読みくださし、。 


ま全上のごを意 


—し 一 'V . し- 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へのを害や 
財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意巧は次のようになっています。内容ををく理解してから、本文をお読 
みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重 
傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

_この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 

/!\ 化 VSV 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内 
容を示しています。 


方 ■ 、 


A A 記号は、を意(警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なを意内容(左図の場合は感電を意)がおかれています。 



Q 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれていま 
す。 


参記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから巧 
け)が描かれています。 


お客様または第王者が、この製品の誤使用•故障•その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきまして 
は、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

♦お客様または第己者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
♦録音•再生などおぎ様または第云者が製品が用の機会を逸したことによる損害 


この「ま全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 
(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります） 





















をを ± のごま意 


A 警告 


〇童穿 1 る00ボルトの電圧で使。電源コ—ドを傷っけなし、 


この機器は、交琉1日0ボルト専用です。 
指をの電源電圧じ(外で使用すると、义災 • 
感電の原因となります。 


0 船舶などの直流 ( D む電源に 
は接続しない 

义災の原因となります。 


電源コードを傷つけたり、力□エしたり、無 
理に巧げたり、ねじったり、引っ張った 
り、力□熱したり、ステープルや釘などで固 
定したりしない。 

電源コードの上に重いものをのせたり、 
コードを本機の下敷きにしたりしない。 
コードを敷物などで覆ってしまうと、気 
づかずに重いものをのせてしまうことが 


^\)通風孔をふさがない 

•あおむけや横倒し、逆さまにして使用 
しない。 

•布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 
置いて使用しない。 

•風通しの悪い狭い所で使用しない。 

通風孔がふさがると、内部に熱が 
こもり、义災の原因となります。 Ipl , 


あります。 


コードが傷つき、义災•感電の原因となり 


よ9 〇 




電源コードが傷ついたら(あ線の露出、断 
線など)販売店または当社サービス窓 □ 
に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると义が•感電の原因と 
なります。 



風呂、シャワー室では使用し 

なし、 


A 異常が起きた場合は電源プ 
也ラグをおく 


風呂、シャヮー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しない。 
义災 • 感電の原因となります。 



水をかけたりめらしたりしない 


义災 • 感電の原因となります。 

雨天、降雪中、ミ毎岸、水辺での使用は特に 
ごを意 < ださい。 


内部に水や異物が入ったり、煙が化た 
り、変な臭いや音がしたりした場合は、 
すぐに電源スイ、ソチを切り、電源プラグ 
をコンセントからおく。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因と 


なります。 

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか 
ら修理をご依頼ください。 


'ろ-' 



ぬれた手で電源プラグを抜雷が鳴り始めたらアンテナ 
き差ししない 線や電源プラグには触れな 


感電の原因となります。 


し、 


感電の原因となります。 



















をを ± のごま意 


A 警告 


&電源プラグを定期的に清掃する 

電源プラグにほこりなどがが着している 
と、湿気等により絶縁が悪< なり、义災 • 
感電の原因となります。 

電源プラグをコンセントからあいて、乾 
いた布で取り除いて 、\\レ’八 

ください。 が 

A 落下した機器は電源プラグ 
をを巧く 

機器を落としたり、カバーやケースがこ 
われたりした場合は、電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントからあいて、 
点お、修理をご依頼 < ださい。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因と 
なります。 

1きれいししましよう 

A 電池は乳幼児の手の届かな 
，^ぃところに置く 

電池をあやまって飲み込むおそれがあり 
ます。ボタン電池など小型の電池は特に 
ごを意 < ださい。 

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただ 
ちに医師と相談してください。 

機器の上に花びんやコップな 
ど水の入った容器を置かない 

水がこぼれて中に入ると、义が•感電の原 
因とな y ます。 

^ 機器の内部に水や異物を入 
れない 

機器の通風孔、開□部から内部に金属類 
や燃えやすいちのなどを差し込んだり、 
をとし込んだりしない。 

义災 • 感電の原因となります。 

乾電池は充電しない 

電池の破裂、ミ夜ちれにより、义災•けがの 
原因となります。 

^ 機器の上にろうそくやランプ 
vfy など火のついた物を置かない 

本機のカバーやパネルにはプラスチック 
が使われており、燃え移ると义災の原因 
となります。 ぶこ- 

—T 巧を b 

機器のケースを開けたり改 
造したりしなぃ 

内部には電圧の高い部分があり、义災•感 
雲の原因となりまず。 

点お、修理は販売店または当社サービス 
窓□にご依頼ください。 

A ま意 

ノ\カセツトテープ、ディスク 
/島\ 巧入口に手を入れない 

手がはさまれて、けがの原因となること 
があります。 

特にお子様にはごを意ください。 

¢\) レーザー光源をのぞき込まない 

レーザー光が目に当たると、視力障害を 
起こすことがあります。 




















をを ± のごま意 


A ま意 


電源コードを熱器具に近づ 
けな ぃ 

電源コードを熱器具(ストーブ、アイ□ン 
など）にあづけない。 

コードの被覆が溶けて、义災•感電の原因 

となる こと細まず。 嘉 

電源プラグはコンセントに 
が根元まで確実に差し込む 

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ 
りがが着したりして、义災の原因となる 
ことがあります。また、電源プラグの巧に 
触れると、感電の原因となることがあり 
ます。 

電源プラグを根元まで差し込んでちゆる 
みがあるコンセントの場合には、販売店 
や電気工事店にコンセントの交換を依頼 
してください。 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 
定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな 
ることがあります。 

を 長期間使用しないときは電 
也源プラグを巧く 

旅行などで長期間使用しないときは、必 
ず電源プラグをコンセントからあく。 
义災の原因となることがあります。 

湿気やほこりの多い場所に 
置かない 

ミ由煙や湯気の当たる調理台や力日湿器のそ 
ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 
义災•感電の原因となることがあります。 

et 移動させるときは電源プラグ 

をを巧く 

移動させるときは、電源スイ、ソチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜き、アン 
テナ線、接続コードを外す。 

コードが傷つき、义災、感電の原因となる 
ことがあります。 

( x ) 温度の高い場所に置かない 

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が 
あたる場所など、異常に温度が高くなる 
場所に放置しない。 

本体や部品に悪い影響を与え、义災の原 
因となることがあります。 

St お手入れの際は電源プラグ 
おを抜く 

お手入れの際は電源プラグをコンセント 
からあく。 

感電の原因となることがあります。 

アンァナエ事は販売店に相 
が談する 

工事には、技術と経験が必要です。アンテ 
ナは送配電線から離れた場所に設置して 
ください。 

アンテナが倒れた場合、感電の原因とな 
ることがあります。 

電源プラグを抜くときは電 
源コードを引っ張らない 

コードが傷つき、义災•感電の原因となる 
ことがあります。必ずプラグを持ってあ 
いてください。 

嫁 













をを ± のごま意 


A ま意 


〇 機器の接続は取扱説明書に 
従う 

関連機器を接続する場合は、を々の機器 
の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 
明に従って接続する。また、接続は指定の 

あやまった接続、指定 t (外のコードの使 
用、コードの延長をすると発熱し、やけど 
の原因となることがあります。_ 

0 機器の上に重いものや外枠 
からはみ出るような大きな 
物を置かない 

バランスがくずれて倒れたり、落下したり 
して、けがの原因となることがあります。 


^機器に乗らない 

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 
特にお子様にはごを意ください。 

倒れたり、こわれたりして、けがの原因と 
なることがありまず。 


はじめから音量を上げすぎない 

突然大きな音が化て、聴力障害などの原因 
となることがあります。特にへ、ソドホンを 
ご使用になるときはミ主意してください。 


0 耳を刺激するような大きな 
音で長時間続けて聞かない 

聴力に悪い影響を与えることがありま 
す。特にへ、ソドホンをご使用になるとき 
はを意してください。 


0 長時間音が歪んだ状態で使 
わなし、 

スピーカーが発熱し、义災の原因となる 
ことがあります。 


ひび割れディスクは使わない 

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修 
したディスクは使用しない。 

ディスクは機器内で高速回転しますの 
で、飛び散って、けがの原因となることが 
あります。 

〇 電池の取り扱いにを意する 

次のことを、必ず守ってください。 

• 極性表示(プラス" +" とマイナスの向 
き）にを意し、表示どおりに人れる。 
•指定の電池を使用する。 

•使い切ったときや、長期間使用しない 
ときは、取り化しておく。 

•新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 
•違う種類の電池を混ぜて使用しない。 
•電池は、力□熱したり、分解したり、义や 
水の中に入れたりしない。 

電池は誤った使い方をすると、破裂、液ち 
れにより、义災、けがや周囲を破損ずる原 
因となることがあります。 

電池を入れたままにしておくと、過放電 
により巧がもれ、けがややけどの原因と 
なることがあります。 

巧がもれた場合は、点お、修理をご依頼く 
ださい。万一、ちれた液が身体についたと 
きは、水でよく洗い琉してください。 


A 定期的に内部の点検、清掃 
をする 

3年に1度程度を目安に、機器内部の点 
お、清掃をお勧めします。販売店、または 
最寄りのケンウッドサービス窓□に費用 
を含めご相談ください。 

内部にほこりのたまったまま長い間掃陈 
をしないと、义災や故障の原因となるこ 
とがあります。 












各部のなまえと働き 

メイン ユニット 


デジタル 

D に ITAL 表示 


リツスンモード表示 MUTE 表示 


スリープ表示 ステレオ表示 TUNED 媛信)表示 


DOLBY DEX NE 0:6 DSP TS 

DOLBY PLII rrr こ ^ rrrrrr こ—ニニニ 

DTS -ES AAC 
DISCRETE 
MATRIX 6.1 
ACTIVE EQ. 


iMim 


ACTIVE EQ 表示 


周波数表示 
インプットモード表示 
プリセットチャンネル表示 
サラウンドモード表示 


C ディスプレイ） 


ST. TUN。m 回因 


AUTO- 

i fWami 

…销 z .; 

MHz ; 


LFE ISWl - 

回 S 间画 


入力信号表 7 F 


- AUTO 表示 

- BAND ( FM / AIVI ) 表示 



〇 ON/STANDBY Ci ) キー *麗 

電源のオン/スクンパイを切り換えます。 

STANDBY 表示 

電源がスクンノ \‘イ状態になると点：0します。 

©サラウンド表示 

AAC 表示 -離 

AAC 信号を入力してしぶときに点なします。 

PRO LOG に 表示 -甄 

PRO LOG にモードのときに点なします。 

DTS 表示 -離 

DTS 信号を入力してしぶときに点灯します。 

DOLBY DIGITAL 表示 —甄 

ドルビーデジタル信号を人力してしぶとき(こ 
点なします。 

包 INPUT SELECTOR つまみ *闡 

入カソースを選択しまず。 


〇 VOLUME CONTROL つまみ -勘 

©USTEN MODE キー —離 

リツスンモードを選ぶときに使います。 

包 AUX ( VIDEO、AUDIO し AUDIO R ) 端子 

牛 '、 -鹽 

〇 MULTI CONTROL ▼/ ▲キー -麗 

いろいろな設定に使いまず。 

©SETUP キー -魔 

スピーカーの設定などをするときに使い 
ます。 

©BAND キ- -鹽 

放送パンドを切り撰えまず。 

⑩ ACTIVE EQ キー -屬 

ACTIVE EQ の設定をするとき(こ使います。 

⑩ PHONES 端子 -屬 

ヘッドホンで聴くときに使います。 


スタンバイが態について 


本磯のスクンバイインジケーな一が点な中は、メモリー保護のため/欄[弱な通電を巧っていまず。これをス每ンバイ状態といいまず。このとき、リモコンで本磯 
をオンにできます。 
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o - 


©- 


本体とリモコンで機能が同じでも、キーまたはつ 
まみの名称が異なるものがあります。本取扱説 
明書の説明文中では、本体とリモコンで名称が 
異なる場合は、リモコンキーのを称をかっこ内 
に表記します。 


广 —_ 

'■♦4 TUNING ►♦'IlNF 


w レ odeJ ~AUX I 

cboi 

V に E01 V に E0 2| 

00 0 Oi 

SETUP SOUND I ▼ TRIM A 1 

包。; Q な 

I FRONT CENTER REAA. fw 

ioooa 


KENWOOD 


O POWER むキー ー離 

本磯の電源のオン/オフを切り換えます。 

©数をキー 

放送局を記憶させたり、受信ずるときに使 
いまず。 -離-励 

他の機器の操作に使います。 -® 

©SLEip キ- -願 

おやすみ女イマーを設定ずるときに使い 
まず。 

〇 II キー 

^の機器の操作に使いまず。 

0 MUTE キー •闡 

音を一時的に消ずときに使いまず。 

〇 ▲/▼/◄/ ►キー —闡 

他の機器の操作に使いまず。 

ENTER キー -强 

他の機器の操作に使いまず。 

〇 VOLUME +/- キー —鹽 

本磯の音量を調節しまず。 

©TUNING ィ * 顧 
ラジオ放送の選局に使いまず。 


包 Input Selector キー (TUNER、DVD、VIDEO 
1.VIDEO 2. AUX) -願 

入カ ソースを 選択しまず。 

⑩組ァがキ- -闡 

スピーカーに殼定などをずるとき t こ使しなす。 

© SOUND キー •顧 

音質や音場を調節したいときじ使いまず。 
0スピー カー切り換え キー — 

各スピーカーの音量を調整ずるときに使 
います。 

© TRIMt / ▲キー ー離 

SETUP や SOUND 等の機能を調整すると 
きに巧います。 

のふ卜 UT MODE キー - 啤 

インプットモードの設定に使います。 

0 P.CALL キー —願 

記憶させた放送局を順に聴 < ときに使い 
まず。 

© AUTO キー •鷄 

ラジオ放送の自動受信とマニュアル受信 
を選ぶときに使います。 


■ キー 

DVD プレー个 一を 操作ずるときは、停止 キー 
として使います。 

の BAND キー •埋 

受信バンドを切り換えまず。 

►/II キー 

DVD プレーヤーを操作ずるときは、再生キー 
とて使いまず。 

⑩ MENU キー 

他の機器の操作に使いまず。 

©TOP MENU キー 

DVD の操作に使いまず。 

© ACTIVE EQ キ- *闡 

ACTIVE EQ の設定をずるときに使いまず。 

ゆ USTENMODE キー *鹽 

リツスンモードを選ぶときに使いまず。 

0 DVD POWER Cl) キー * 願 

DVD の電源のオン/オフを切り換えます。 


各部のなまえと働き 

ソモつン 


なゆ ^^ 巧の © 


ががが錢 

© © © 贷 

0-0 2Q 


透 


か & 



をなを 
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接続のしかた 


/t\ ^胃接続をするときは、電源コードのプラグをコンセン 
卜に差し込まないでください。機器の接続は13ぺ一 
ジ〜16ぺージをご覧ください。 

関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあ 
わせてご覧ください。 

マイコンの 誤動作に ついて 

正しく接続したのに操作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示を 
する場合は、 r 故障かな？と思ったら」を参照してマイコンをリセットしてく 
ださい。-觸 


ごを意 

1. 機器間の接続を巧なうときは、必ず各機器の電源を切ってか6巧なっ 
て < ださい。 

2. すべての接続コードは確実に差し込んで < ださい。差し込みが不完全 
ですと、音が出なくなったり，雑音が発生することがあります。 

3. 接続コードを振き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントか 
6抜いてください。 

4. 屋外アンテナの設置は危險を伴いまずので、販売店、または専門の技 
術者にご依頼 < ださい。 

日.おくに磁石など臨気を発生するものが置かれている場含には、スピー 
カーとの相互作巧により、テレビに色ムラが発生することがあります 
ので、設置にごミ主意 < ださい。 

アナログ接続について 

オーディオ機器はオーディオピンコードで接続します。その場合、音声は 

アナ□グステレオ信号で入出力されます。オーディオピンコードはホい 

端子 （ R 側に接踰と白い端す （ L 側に接続）のペアになっています。これ 

6のコードはお手持ちの機器【こ付属されています。もしくはおおくの顯 

売店で購入して < ださい。 


インプットモードの設定 


DVD . VIDEO I . VIdIo 2 の入力は、それぞれデジ女ル音声入力と 
アナ□グ音声人力の端子を持っていまず。 

工場出荷時における DVD 、 VI & lo 1 .VIDEO 2のオーディオ信号インプッ 
トモードはフルオートモードに設定してあります。 

接続を終了し I 本磯の電源を入れた媛に U 下の操作でインプットモー 



LISTEN MODE 



〇 INPUT SELECTOR つまみで DVD、VIDEO1 または VIDEO 2 を 

選ぶ。 


〇 INPUT MODE キーを押す。 


押すたびに切り換わります。 

DTS モードのとき 

f ① F-AUTO (デジタル入力、アナ□グ乂力） 
L(D D-MANUAL (デジ女ル人力） 

DVD.VIDEO I^VIDEO 2のとき 

① F-Aufo (デジタル人力、アナ□グ人力） 
(D D-MANUAL (デジタル人力） 

^感 ANALOG (アナ□グ人力） 


デジタル入力： 

DVD 、 CD 丄 D などに記録されているデジタル音声信号を再生したい 
ときに選びます。 


アナログ入力： 

カセットテープ、ビデオテープ、レコードなどに記録されているアナ□グ 
音声信号を再生したいときに選びます。 

オート デイ テクト： 

F -7 ぶ〇イ〇 モードではデジクル入力信号を自動的に検出し.再生しまず。 
また、デジ每ルソース再生時には人力信号の種類(ドルピーデジタル、 
DTS 、 AAC 、 PCM など)とスピーカーの設定に合わせてリッスンモー 
ドを 自動的に選びます。 

現在選んでいるリッスンモードを継続したい場含は、 INPUT MODE 
キーで"丘-"り文 1し"（マニュアルサウンド）を選んでください。 
"をが anCSCL " じ設定した場合でも、リッスンモードとドルビーデジな 
ルソースの組み合わせによっては、設定したリッスンモードが自動的 
に萃更されることがあります。 

INPUT MODE キーをすばやく押すと、音声が園こえなくなることがあ 
ります。その場合再商が も JT MODE 丰一を押し直してください。 
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接 m のしかた 


オーディオ信号とデジタル信号の接続 

デジタル入力端すはドルビーデジかレ、 DTS 、 AAC または PCM 信号で使巧できます。ドルビーデジタル、 DTS 、 A 冉 C または PCM ( CD など)標準フォー 
マットのデジタル信号を出力できる磯器を接続します。 

デジ每ル機器を接続したときは「インプットモードの設定」をよくお読みください。 -® 



電源 コード 
AC 100 V , 50/ 
60 Hz の電源 
コンセントへ 
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接 m のしかた 


ビデオ機器の接続 



Ha 

田。な。。 

田〜。…田 

X 

乂 

xlx 

xlk 

乂 


K ド 

K« 



— T — 






喊轉 

優) S 

感团 

'優) 


Ip 



r © 戀 

© ，鶴, 

感曲 

田善 





Pf 戀 

轉戀 

鐵 

.m 


P 




に 


2 



S 川 DEO 端子付きの機器の 
場をは、 S VIち io 接続ケープ 
ルを用いることで、より質の 
高い映像が楽しめます。 

• ビデオデッキなどを S 
VIDEO 接続ケーブルで接 
続したときは必ず モニ 
ターテレビへの接続も S 
VIDEO 接続ケーブルで接 
続してください。 



j 

1 。。.」1 

映像入力 


映像入力 


映像出力 


ビデオデッキ 


巧像出力 


BS チューナー、 CS チューナー、 
AAC (または PCM) 光デジタル 
出力のある機器 


峡像出力 


DVD プレーヤーまたは CD プレーヤー 


電源コード 
AC100V, 50/ 
60Hz の電源 
コンセントへ 


デジタル音声出力のあるビデオデッキをお持ちの方は VIDEO 1端子に接続してください。-励 
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接 m のしかた 


本体前面の AUX 端子への接 m _ 

ポー女ブルビデオカ^ラ機器など通常は本磯に接続してご使用にな6ない磯器は、本体の前面にある AUX 端子に接続します。ポータブルビデオカメ 
ラか6ダビングずる時などじ使用すると便利です。 
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接 m のしかた 


スどーカーの接,続 


ち 


左 








































































































































































































































接 m のしかた 


ス ピーカー ター ミナ ルの接続 



• スピーカーコードの十と一は絶対にショートさせないでください。 
■左ちを逆にしたり、極性を間違えて接硫しまずと、築器などの位置が 
はっきりせず、不自然な音になります。正しく接続してください。 


スピーカーインピーダンス 


フ□ントス ピーカー . 6〜16 Q 

センタースピーカー .6-16 Q 

サラウンド スピーカー .6-16 Q 

サラウンドバック スピーカー . 目〜 1 目 Q 

サブウーファー . 6〜1目 Q 


サラウンド スピーカーの t き置のしかた 



* サラウンドバック左 * サラウンドバック * サラウンドパックち 

スピ ー カ ー スピーカー スピーカー 


* サラウンドバックスピーカーについて：後ち中央に1つのサラウンド 
バックスピーカーを配置する場合（目. 1 チヤンネルサラウンドシステ 
ム）と、禮方左右に2つのサラウンドパックスピーカーを配置ずる場 
合 （7.1 チヤンネルサラウンドシステム）のどちらかが選択できます。 


フ□ントスピーカー： 
センタースピーカー： 

サラウンドスピーカー： 


サブウーファー 
サラウンドバック 
スピーカー 


前面左ちに設置します。モードにかかわらず 
必ず使用します。 

前面中央に設置します。音像のを位を良くし、 
音の移動感を巧現しまず。サラウンド再生に 
は必ず必要です。 

座る位置の真横またはかし後ろで、聴<人の 
ちの位置より1メートルほど上ちに.水平なが 
態で設置してください。音の移動感や協場感 
などを巧現します。サラウンド再生には必ず必 
要です。 

重低音を迫力ある音で再現します。 
サラウンドバックスピーカーは視聴位置の媛 
方でサラウンドスピーカーと同じ高さに設置 
してください。 


• すべてのスピーカーを設置すると理想的なサラウンド再生ができ 
ますが、センタースピーカーまたはサブウーファーをお持ちでない 
場合は、それ6の信号を各スピーカーに割り振って、お手持ちのス 
ピーカーで最適な再生を巧います。 
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接 m のしかた 


アンテナの壌 m 


A }^ M 屋外アンテナ設置上のごま意 

アンテナエ事には、技術と絕験が必要ですので、跟売店にご相談 < だ 
さい。アンテナは送配電線か6離れた場所に設置してください。アン 
テナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 


FM 室巧アンテナの镇 m 

付属のアンテナは室内巧で、一時的に使巧ずるものでず。安定した受 
信のためには.屋外アンテナの使巧をお勧めします。屋外アンテナを 
接続する場合は、室内用アンテナは取りかしてください。 


AM ループアン テナの接,続 

付属のアンテナは室内用です。本磯、 TV 、 スピーカーコード、電源コー 
ドからなるぺ<離れたところで受信が態の一番よい方向に向けます。 


AM アンテ ナ端子の接続のしかた 

〇レバーを 押す 包 コードを 差し込む 包 レバーを 戻す 




b 


尸 M 星がアンテナの接,続 

7日 Q 同軸ケーブルを使って屋内へ引き込み、 FM 7 日 Q 端子に接続し 
ます。 
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接 m のしかた 


リモコンの準備 



操がのしかた 


本磯がスクンバイ状態のときに,リモコンの Pd み ER むキーを押ずと,電 
源がオンになります。電源がオンになった6、操作したいキーを押します。 

リモコン受光部 

操作範囲のめやす 



• リモコンの各操作丰一を押してから次のキーを押すときは，約1砂以 
上の圍隔をあけて確実に押してください。 


ごミ主意 

1. 付属の乾電池は，動作チェック巧のため、寿命が短いことがあります。 
ご了承ください。 

2. 操作できる距離が短くなった6、すべて新しい電池と交換してくださ 
し)。リモコンは電池を取り鹽えている簡でも、セットアップコードのメモ 
リーを保持ずるように設計されています。 

3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯（インバーター方まなど）の 
堕光なの光が当たると、正しく動作しないことがあります。このよう 
な場合、誤動作を避けるために設置場所を変えて < ださい。 





















サラウンド再生の準備をする 


スピーカーの 設定をする 

工場出荷時は初期設定状態になっていますので、接続したスピーカー（サ 
ブウーファー、フ□ント、セン每一、サラウンド、サラウンドパック）の各種 
設定をします。 


ON/STANDBY む 



MUL 

TI CONTROLt/a 


0 〇 ♦巧 

口 - 硕〇)。 

感 

励 

一 

一 


SETUP 


SETUP フ□-は] U 下のよろじなります。 




■TRIMt/a 


■ 目 ch アンプの設定で BS/SW BS を選んだときは、 " RB " と" L 巨" 
は、表示されず、" BS " (サラウンドパック）が表示されます。 

□ 接続し ているスピーカーを 選ぶ。 


OS 封 '[/p キーをもう一度押すと、サブウーファー設定表示" SW 
ON" があらわれます。 




マルチ コントロール トリム 

包 MULTI CONTROLS ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー） を使って 
サブウーファーの設定をする。 


4 ン イプ //II ハ ./— 

□ CW / S 7> WDSy むキ ー (^ または POWER むキー)を押して 


本機の電源をオンにする。 



SETUP キーを押してから MULTI CONTROLt/ ▲キ ー( または TRIMt/ 
▲キー)を押ずとみの順で切り換わります。 


_スビーカーセ7トアップ 

① SP SETUP 

_ テスト トーン 

③ TEST TONE 

デイスタンス 

⑤ DISTANCE 

\スビーカー 

④ SP—EQ 
感 DIMMER 

. イクジット 

⑥ EXIT 


旦6かアン プの設定を する。 


① SWON :サブウーファーの設定を日 N にするとき。 

L CDSWOFF :サブウーファーの設定を日 FR こずるとき。 

• "SW 日 FF" を選び、 siK / 良キーを押して確定した場合、フ日 
ントスピーカーは自動的に" FRONT LRG" (ラージ)に設定さ 
れ，手順0じ進みます。 

0 SETUP キーを押して確定させる。 

• フ□ントスピーカーの設定表示は、 "FRNT" になります。 

^ 苗 ui,L!i ; 心 

:； ;i ; .=..... ; ..... ; \ 回画圃 

■/-/-/ITIT が 

〇 MULTI CONTROLS ▲キ ー( または TRIMt / ▲キ ー） を使って 
フロントスピーカーの 設 をを する。 


ちド謂¥ごドを選択して非 W 片キーをもう一度押すと、サラウンドバッ 
クまたはサブウーファーのための目 ch アンプ設定が表示されまず。 


广 ⑩ FRNT LRG (ラージ） ：大きめのフ日ントスピーのとき。 

L @ FRNT NML (ノーマル） ：普通のフ□ントスピーカーのとき。 


广① BS/SW SW :サブウーファーを SW / S 巨スピーカー端子に摇 
続した場合選択ずる。 

(D BS/SW BS :サラウンドバックス ピーカーを SW / S 巨 スピー 
力一端すに接続した場合選択する。 サブウー 
ファー用の化力は、 SW の PRE 日 UT 端子か6取 
U 化せます。 

③ BS/SW OFF : SW / S 目スピーカー端子にスピーカーを接続し 
ていない場合選択ずる。 

MULTI CONTROL^/ ▲キ ー( または TRIM^/ ▲丰 一) を使ってスピー 

力一を選択してくださし)。 

SETl/p キーを押してみのセットアップに進んでください。 


• サブウーファーの設定を日 N にして、フ□ントスピーカーの設定を 
"FRNT LRG" (ラージ）にしたときは、ステレオソースを再生 
したときに、リッスンモードの設定によっては、低音はフ□ントス 
ピーカーで再生し.サブウーファーか6音が化ない場合があり 
まず。このような場合は、手順©のサブウーファーリミックスの 
設定を ON にすると.サブウーファーにも低音の信号が送6れ 
ます。 

0 SeVuP キーを押して確定させる。 

• セン女ースピーカーの設を表示は、 " CNTR " になります。 
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サラウンド再生の準備をする 


包 MULTI CONTROLt / ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー) を使って 
センタースピーカーの設ををする。 

フロント スピーカーを "LRG " に 設定したとき 


广の CNTRNML (ノーマル) 
感 CNTR LRG (ラージ） 

♦ CDCNTR OFF 


:普通のセンうースピーカーのとき。 
:大きめのセンタースピーカーのと 
き。 

:セン クースピーカーの 設定を OFF 
にするとき。 


フロントスピーカーを "NML" に設定したとき 

广の CNTRNML (ノーマル）：普通のセンをースピーカーのとき。 

L @ CNTR OFF :セン々ースピーカーの設定を日 FR こず 

るとさ。 


サラウンドスピーカーを " LRG " t ゴ外に設定したとき 

广① BS NML :サラウンドバックスピーカーの設定を ON にするとき。 
し 这) BS OFF :サラウンドバックスピ_力_の設定を OFR こずるとき。 

の SE 午 UP キーをもう一度押して確定させる。 

• サブウーファーリミックスの設を表示は" REMIX "になります。 

• サブウーファーの設定が OFF のときは I サブウーファー IJ ミックスは設 
定できません。 


I // 店]回因 
…:•- :/ fswl 


-/7 T 。- 


凹画脚 


0 MULTI CONTROL ^/ ▲キ ー( または TRIMt / ▲キ ー iTRIMT / 
▲キーを使ってサブウーファーリミックスの設定をする。 


〇 SETUP キーをもう一度押して確をさせる。 

• サラウンドスピーカーの設定表示は、 " SURR " になります。 


广 ① REMIX ON :サブウーファーリミックスの設定を ON にするとき。 
L(D remix off :サブウーファーリミックスの設定を OFR こするとき。 


マルチ コントロール トリム 

〇 MULTI CONTROIjt / ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー) を使って 
サラウンド スピーカーの 設定をする。 


センタースピーカーを "LRG" 
广① SURR NML (ノーマル） 

感 SURRLRG (ラージ） 

■►③ SURR OFF 


に設定したとき 

:普通のサラウンド スピーカーの 
とき。 

:大きめ の サラウンド スピーカーの 
とき。 

:サラウンドスピーカーの設定を 
OFF にするとさ。 


• REMIX を日 N にすると、スピーカーの設定に応じて、サブウーファー 
に他のチヤンネルの低音を付加したり、 サブウー ファーで再生する低 
音を他のチヤンネルに付加して、ほ音の量感を増しまず。 

© SETUP キーをもう一度押すと、己に戻ります。 


センタースピーカーを "LRG" ながに設定したとき 

广⑩ SURRNML (ノーマル） ：普通のサラウンドスピーカーの 

とき。 

し感 SURR OFF :サラウンドスピ_力一の設定を 

OFF にずるとき。 

• "SURR OFF" を選び、手順©で非^"良丰一を押して確定した場 
含、手順©に進みます。ただし、サブウーファーの設定が OFF のと 
きは、 SET UP キーを巧してスピーカーのセットアップを終了し、 
手順 曰へ 進みます。 

〇 seVup キーをもう一度押して確定させる。 

• 6 ch アンプの設定で BS/SW BS を選択した場合、サラウンド八‘、ソ 
クスピーカーの設定表示は、" BS " になります。それ U かを選がした 
場合は" BS " のかわりに' 'L 巨 /R 臣"となります。 

⑩ MULTI CONTROLt / ▲キ ー( または TRIMt / ▲キ ー) を使って 
サラウンドバックスピーカーの設定をする。 

サラウンド スピーカーを "LRG " に 設定したとき 

广① BSNML (ノーマル）：普通のサラウンドバックスピーカーの 
とき。 

② BS LRG (ラージ）：大きめのサラウンドパックスピーカー 
のとき。 

し感 BS OFF :サラウンドバックスピ_力一の設定を 

日 FR こするとき。 


\\\ 11111/// 因回固 
1 ； : ' ン \\IM] 

三 / rrirr 
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サラウンド再生の準備をする 


且 各スピーカーの音量レベルを調節する。 

実際に聴く位置で、ポーなブルの SPL (音圧レベル）メーターを使い、 
メータの読み取り単位を" C " に設定し、麻をいっぱいに延ばした状態 
でノイズレベルの読みが7日 d 臣になるようにボリュームレベルを調 
整します。 SPL メークーがない場合はボリュームレべルを Od 巨か6 
調整し、各スピーカーか6のレベルげほぼ同じになるようにします。 

•曰、曰では、選ばれたスピーカーで、調整が必要なチヤンネルのみ表 
示されます。 

〇 SETUP キーを押して" TEST TONE" が表示されるまで MULTI 
CONTROLS ▲キー恃たは TRIMW ▲キ ー) を押す。 

Q "TEST T^ We " が表示されたら SETUP キーを押す。 

0 MULTI CONTROLt (▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー) を使って 
"AU— ■た)"、または‘‘ MANUAL" を選択する。 

r ►① AUTO 

' マニュアル 

(D MANUAL 

OSETU> キーをもう一度押すと、" TE も ■ TONE" が始まります。 
調節したいスピーカーチヤンネルからテストトーンが出てい 

マルチ コントロール トリム 

るときに MULTI CONTROLS ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー) 
を使って音量レベルを調節する。 

" aCTto " を選択すると最初に左フロントスピーカーから約2砂 
間テストトーンが聞こえ、その後 a ツ下に示される順番で各ス 
ピーカーから約2秒間ずつテストトーンが聞こえます。 

テストトーンが聞こえる順番 

L - ► C -- R - RS ——I 

SW -« - LS ^- LB ^- RB ^~~I 

• 目 ch アンプの設定では BS/SW BS を選んだときは、 " RB " と 
" L 巨"は、表示されず、 " BS " (サラウンドバック）が表示されまず。 


テストトーン出力中のチヤンネルが点なします。 



• 再生時に各スピーカーの音量レベルを変更すると、この項で 
設定した内容も蛮わります。 


"MANUAL" を選択した場合、 FRONT、CENTER. REAR ま 
たは、 SW キーでスピーカーチヤンネルを選び、 MULTI 

コントロール トリム 

CONTROL^/ ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー） を使って音量レ 
ベルを調節します。 

フロントスピーカーチヤンネルのレベルを調節したいときは、 
F^^OI^Tキーを押します。FI^O^^Tキーを押すたびに、 L (フロ 
ントスピーカ ーL チヤンネル）、 R (フロントスピーカ ーR チヤン 
ネル）と切り変わります。 

• セン女ースピーカーチヤンネル、 サブ ウーファースピー_力一 
チャンネルのレペルを調整したいときは、 それぞれ CENTER 、 
SW 丰一を押します。 


• サラウンドスピーカーチヤンネルのレベルを調整したいとき 
は、 REAR キーを押します。 REAR キーを押すたびに、 RS (サラ 
ウン ド スピーカ ー R チヤンネル）、 RB (サラウンドバックスピー 
力 一 R チヤンネル）. LB (サラウンドパックスピーカ ー L チヤン 
ネル）. LS (サラウンドスピーカ ー L チヤンネル）、と表示が切り 
替わります。 

• 6 ch アンプの設定では BS/SW BS を選んだときは、 " RB " と 
" L 巨"は、表示されず、 " BS " (サラウンドパック）が表示されます。 

〇もう一度 SETUP キーを押す。 

♦テストトーンが止まり、メインの設定画面に戻ります。 

回 スピーカーまでの距離を入力する。 

〇リスニングポジション (聴く位置)から各 スピーカーまでの 距離 
をはかる。 


メモしておきましよう。 


フ□ント左スピーカーまで ( L ) 

户トル 

センタースピーカーまで ( C ) 

メー トル 

フ□ントちスピーカーまで ( R ) 

メー トル 

サラウンドちスピーカーまで ( RS ) 

メー トル 

サラウンドバックちスピーカーまで ( RB ) 

メー トル 

サラウンドバックスピーカーまで(巨 S ) 

メー トル 

サラウンドバック左スピーカーまで ( LB ) 

メー トル 

サラウンド左スピーカーまで ( LS ) 

メートル 


©SETUP キーを押して" D 心ぶ NCE" が表示されるまで MULTI 
CONTROLt / ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー） を押す。 

"〇ピぶ NCE" が表示されたら SETI/P キーを押す。 

包 MULTI CONTROLt / ▲キ ー( または TRIMt / ▲キ ー) を使って 
距離の単位を選択する。 

广① METERS : メートル 
し② FEET :フイート 

〇 SETUP キーを押して確定させる。 


0 SETUP キーを窜ってスピーカーを選択し MULTI CONTROL ▼/ 
▲キ ー( または TRIMV/ ▲キ ー) を使ってフロントスピーカーから 
の距離を設定する。 



• 日. 3 m 〜9.0 m まで、 0.3 m ごとに調整できます。 


包 SETUP キーを押して確定させる。 

©©と©を繰り返して各スピーカーまでの距離を入力する。 

• 選ばれたスピーカーが表示部に表示されます。正しく還ばれて 
いるかを確認してください。 

包 SETUP キーをもう一度押すと曰に戻ります。 
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インプット セレクター インプット セレクター 

□ INPUT SELECTOR つまみ(または Input Se お ctor キ ー) 
で聴きたい ソース を選ぶ。 

それぞれのキーを使い入カソースを選択してください。 


① "TUNER" (FM/AM 放送受信） 

( 2 ) "DVD" 

感 ‘‘VI ビ丘巨 or 
④‘‘VI ビ丘 io2’’ 

し 愈 "AUX，， 

白還ん だソースを再生 する。 

B VOuJii/IEc6NT- も〇しつまみ(または VOLU ム ME 牛/ー キづ 
で音量を調節する。 
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サラウンド再生の準備をする 


B Speaker EQ の設定をする。 

A & ク がた EQ (-願)の効果を最大限に引き出すために FRNT NML 
として選ばれたフ□ントスピーカーの大きさを、さ6に細かく設定し 
ます。 

• 手順□の©で" FRNT NML" を選択した時のみ、 SETUP モードで 5sP EQ" 
が表示され、 Speaker EQ の設定ができます。 

〇 SETUP キーを押して、" SP EQ" が表示されるまで MULTI 
CONTROL^/ ▲キ ー( または TRIMt/ ▲ キ ー) を押す。 

© "SP EQ" が表示されたら SETUP キーを押す。 

〇 MUIJI CONTROLy/ ▲キ ー( または TRIMW ▲キ ー) を使って 
"MiBrOM"、 または" SiCfALL" を選択する。 

广⑩ "M'E' が日 M" :普通のフロントスピーカーのとき 
L (D "SMALL" :小さいフロントスピーカーのとき 

〇 SEfO をキーをもう一度押すと曰に戻ります。 


巧生のしかた 

再生をする前に 

再生をする前に必要な準備をしておきましょう。 


ON/STANDBY CD 

1 



0 0 0 0 0 

- ISO . 

感 

(〇〇〇； 


POWER む 



電源の入れかた 

〇関連機器を接続し、電源をオンにする。 

〇 ON / STANDBY むキ ー（ または POWER むキ ー) を押して本機の 
電源をオンにする。 

インプットモードの選択 

DVD、VIDEO 1 または VIDEO 2 端子に接続した磯器で再生するときは、 
インプットモードが措続した機器の再生する音声信号（デジ女ル入力ま 
たはアナ□グ乂力）に合っていることを確認してください。 


普通の再生 

INPUT SELECTOR 
































再をのしかた 


音の觀節のしかた 


ACTIVE EQ INPUT SELECTOR 



MULTI CONTROLt/A 


. 〇 

1 〇 〇因 

..、し.... d 

Ulit 


i?J V 

f 

ぬ©©) 


卜 

、 



PHONES VOLUME CONTROL 



卜ーンレベルを設定する（リモコンのみ) 

トーンレベルは、アンプが PCM ステレオモードかアナ□グステレオモードの 
ときに設定できます。 

osdi が ID キーを押して、サウンド設定モードにする。 

〇 MULTI CONTROIjt / ▲キー(または TRIMt / ▲キー）を使って TONE を選 
択し、 soIjnd キーを巧す。 



© TONE ON を選択してもう一度 S ろ IjND キーを押すと、次の順番で 
切り換わります。 

BASS :バス（低音)レベルの設定。 

TREBLE :トレブル（高音)レベルの設定。 

〇 MULTI CONTROLy / ▲キ ー( または TRIM ' fV ▲キ ー) を使って 
トーンレベルを設定する。 


\\1 11111/// 旧因 

、： / 

^ 一 ■ 一一 ^ --—— ^/-/iiiiiiA ^ ——一一 

• バスとトレブルのレベルは 一 1日か6十10の範囲で2ステップごとに 
調節できます。 

• 設定終了後約20秒簡過ぎるとトーンレペル設定モードは自動的に終 
了しまず。 

0 SOUND キーを押して、確定させる。 

〇 MULTI CONTROLy / ▲す一(または TRIMT / ▲キ ー) を使って 
" EXIT " を表示させ、 SoIjND キーを押して入力表示に戻す。 


~時的に音を消す(リモコンのみ) 

mDYe キーを使ってスピーカーか6出る音を消すことげできます。 

mOte キーを押す。 

^赴/会一 

—HOB — 

■■： ■： : ; TfV い 


解除するには 

もう一度 mOVe キーを押して " M が E " 表示を消灯させます。 

• VOLUME CONTROL つまみを回した場含(または V 0 LUME +/ — 
キー)を押した場合は MCffe 日 N は解除されます。 


AC 1 WE EQ モード 

ドルビーデジ每ルおよび DTS 再生、そして PCM およびアナ□グステレオ 
モードにおいて ACTIVE EQ 磯能を ON にずるとよ yEp 象的な音声効果を葉 
しむことができます。 


ACTIVE EQ キーを押すと L ソ下のように切り換わります。 


广 ① EQ CINEMA 
CD EQ MUSIC 
感 EQ GAME 
♦④ EQ OFF 


:映画を見る釀に効果があります。 

(ACTIVE E 辽表示が点な） 

:音楽を聴く際に効果があります。 

(ACTIVE E 辽表示げ点な） 

:ゲ ー A をする際に効果があります。 

(ACTIVE E 辽表示が点な） 

: ACTIVE EQ . 機能が解除されます。 
CA&TIVE E 辽表示が消な） 


ヘッドホンで g 窓く 

〇 ヘッドホンを P が)- NES 端子につなぐ。 



• スピーカーか 6音が出な <なります。 

〇 VOLUME CONTROL つまみ（または VOLUME +/- キ ー) で音量 
を調節する。 
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録音(録画)のしかた 


緣昔のしかた r アナログソース j 


INPUT SELECTOR 



音楽ソースを録音する 

〇 INPUT SELECTOR つまみ、またはインプットセレクターキーで録 
音するソース （"VIDE01" ん：(外）を選ぶ。 

〇 カセットデッキ、または MD レコーダーを VIDE01 に接続し、録音待 
機が態にする。 

包 ソースを再生し、録音を開始する。 


録画のしかた 

〇 INPUT SELECTOR つまみ、またはインプットセレクターキーで録 
画するソース （"VIDEO1" (外）を選ぶ。 

©VIDEO 1端子に接続したビデオデッキを録画待機状態にする。 

包 ソースを再生し、録画を開始する。 

•録画するビデオソースによってはコピープ□テクトが働き、録画できな 
いことがあります。—願 
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放送を聴く 


放送局を最大4日局まで記憶できます。ワンタッチで受信ずること 
ちでさます。 


放送を受信する 


オート選局のとき ：自動的に次の放送局を受信します。 

マニュアル 選局のとき：受信するまで 、 MULTI CONTROL ▼/▲キー 

(または TUNING 4</>>/ キー)を押しまず。 


INPUT SELECTOR 


MULTI CONTROLt/a 

1 


. 〇 1 ( • - • • ^ 

が〇) 

0 争 Olt#5 ： 



感 1 

(〇〇〇) 

、 ' 1 、 ' 


BAND 



BAND 

AUTO 


放送局を記憶させる 



□ INPUT SELECTOR つまみで- TUNER を選択するか 
TUNER キーを押す。 

且 BAND キーで放をバンドを選ぶ。 

押すたびにバンドが切り換わります。 

广 ① FM 

^ (D AM 


且 AUTO キーで選局方まを選ぶ。 

押すたびにが下のように選局方法が切り換わります。 
p - ①オート選局 ： （ AUTO 表示が点灯） 

^ CD マニュアル選局： （ AUTO 表示げ消な） 

オート還局にずると AUTO 表示げ,ななします。 




放送局を自動的に記憶させる（才ートプリセット) 
□ "放送局を受信する" の n 、 曰で™を選ぶ。 

且 SETUP キ ー2 秒な上押し続ける。 








旧因 

♦ 





旧因 

. 

:: i 


• AUTO と PRES 口が交互に点丹して、順次 FM 局を最大40局メモ 
リーします。 

♦ オートプリセットが終わると、一番最初にメモリーされた放送局げ 
表示されます。 

• すでにプリセットされている局は書き換えられます。 


• 通常は、 " AUTO " (オート選局）にしておきます。電波が弱く、雑音 
がをいときは、マニュアル選局にしまず。（マニュアル選局のとき、 
ステレオ放送はモノラル受信になります。） 

□ MULTI CONTROL^/ ▲キー（または TUNING イイ/ ►► 
キー)で放送局を選ぶ。 


ステレオ番組のとき、 ST . 表示げ点がします。 


. 

■■■■ 


i … .： 

ST 

MHz 

C 旧因 




受信すると、 TUNED 表示が点巧します。 
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放送を聴く 


□ TiJn 長 R キーを押す。 

。数字キーで目的の放送局のプリセット番号を押す（最大 
"40V。 

数字キーを巧す順序は... 

"15" なら 回 

"20" なら 丽' 丽，の 

• 1日の巧を押し間違えたときは、+10キーを数回押し、元の表示に 
戻してから入力し直してください。 


放送局を一局ずつ記憶させる ( マニュ アルプリセット) 
□ 記憶させたし 、が迷局を憂信する。 

且 受信やに ENTER キーを巧す。 

点滅 (20 秒簡） 


I 


V-I-V 


20測内に手順日へ進む。 I パ_ 

(20 秒上たった場合は、もう一度 ENTER キーを巧します。） 


記憶させた放送局を順に聴く ( P . CALL ) 


TUNER 



回 RcAIl キーまたは数字キーを使って 1 〜 40 の 

プリセット番号を選ぶ。 

。巨 NTER キーをもう一度巧して確定させる。 

• 手順 n 、 曰、曰、□を繰り返して、それぞれの放送局を記鴨させます。 
• 同じ番号に重ねて記憶させると，新しい記憶内容に変更されます。 


凸ぶ/お?キ—を禪す。 

曰 RCALL … /WH キ—をがって選局する。 

♦ キーを押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。 

P.CALL キーを巧すと次のように切り換わります。 

I ~ ► 01 -► 02 - ► 03 -► ... -► ... - ► 38 -*■ 39 - ► 40 — i 


記憶させた放送局を受信する 


数字キ ー- 


〇 P 〇。 


り.袋.ぶ。 


〇 

〇〇 



プリセツトコール 

P.CALL [◄◄キーを巧すと次のように切り換わります。 


. 01 ^ 02 ^ 03 ^ . 


. 38 — 39 40 - 


►► I キーまたは[◄◄キーを巧したままにすると、約 0.5 秒間隔で、放送局 
をスキップします。 



のル 























































臨場感を楽しむ 


本機のリッスンモードを使って、いろいろな種類の映像ソフトで、臨場感をお楽しみいただけます。 

サラウンドモードを最高の状態でお使いいただくため、ご使用前に、スピーカーの設定を行ってください。-颐 


サラウンドバックスピーカー無し 


下図は 

■ Dolby Digital EX 

■ DTS-ES 
• NEO : 6 

のような 6 . 1チヤンネルサラウンドシステムのためのスピーカー設置 
國です。 



サラウンドバックスピーカー有り 


サラウンドモードの種類 


下図は 

ドルビー デジタル 

• Dolby Digital 

ドルビー ブロ□ジブク 

• Dolby Pro Logic ii 

• DTS 

• DSP 

• 冉 AC マルチチヤンネルモード 

のような日.1チヤンネルサラウンドシステムのためのスピーカー設置 
図です。 


I TV/SCREEN J 

詞趨^ 


下図は 

ドルビー ブ□□ジック 

• Dolby Pro Logic iix 

のような 7. 1チヤンネルサラウンドシステムのためのスピーカー設置 
図です。 


讀鹽 


L フ□ント左スピーカー 
SW サブウーファー 
C センタースピーカー 
R フロント右スピーカー 
LS サラウンド左スピーカー 
RS サラウンドホスピーカー 
BS サラウンドバックスピーカー 
LB サラウンドバック左スピーカー 
RB サラウンドバックホスピーカー 


ドルビーラボラトリーズか 6 の実施権【こ基づき製造されていまず。 
DOLBY、PRO L 日日に及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 


「 DTS 」、「 DTS-ES Extended Surround 」 


及び rNeo :6」 はデジタルシア每ーシステム 

■rrpH ミ5 


ズの登録商標です。 

い 一 J n ミ□ち 




2チヤンネルのサラウンドバックスピーカー有り 
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臨場感を楽しむ 


Dolby Digital 

ドルビーデジかレサラウンドモードでは、ドルビーデジタルプ□グラムソー 
ス巧マークの付いた DVD やレーザーディスクソフトなど)か6の 5. 
1チヤンネルのデジタル入力を、デジタルサラウンドサウンドでお楽しみ 
いただけます。今までのドルビーサラウンドと比べて，ドルビーデジタル 
モードは、音質、空間的な広がり、そしてダイナミックレンジの面で、はる 
かに優れた効果を演出します。 

ご注意 

5.1 チヤンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためじは、 
フ□ントスピーカー(左ち）、センタースピーカー、サラウンドスピーカー 
(左ち)、サブウーファーを接続する必要がありますが、本機はフ□ントス 
ピーカーだけを接続していても、ドルビーデジタルやドルビープ□□ジツ 
クがプ□グラムされているソースをお楽しみいただけます。 


Dolby Digital EX 

Dolby Digital EX は Dolby Digital の延長線上の技術です 。 Dolby 
Digital EX は目.1チヤンネルのソースか6各チヤンネルが音声帯域 
全体をカバーする6つの出カチヤンネルを再生します。これはマトリ 
クスデコーダーを使い2つのサラウンドチヤンネルか63つのサラウ 
ンドチヤンネルをとりだすことじより実現されまず。各サラウンドチヤ 
ンネルはサラウンドレフト、サラウンドライトおよびサラウンドバック 
でそれぞれのスピーカー群を，駆動します。背後にサラウンドバックス 
ピーカーを置くことを想像してみて下さい。これにより音に包まれる、 
または飛び回る音を再現ずることができ，より自然な音響効果を琴し 
むことができます。 D ぶに y Digital EX は D ぶ Iby Digital Surround 
E ：^ を術を費って錄音 _ きれたサウンドトラックの再生に適しています。 
D ぶを y Digit a I Surround EX 技術を使って録音されたサウンドト 
ラックは D ぶに y otgltal EX を作動させるためのフラッグけ守合）もあ 
わせて録音されていますが、2001年！:前に発売された CDiDVD また 
は LD はこのフラッグが録音されていないため手動でリッスンモード 
を設定しなければな6ないものもあります。 

ごを意 

6.1 チヤンネルのドルビーデジタルサラウンドサウンドを聴くためじは、 
フロントスピーカー(左ち）、センタースピーカー、サラウンドスピーカー 
(左ち)、サラウンドバックスピーカー、サブウーファーを接続する必要が 
ありますが、本機はフ□ントスピーカーだけを接続していても、ドルビー 
デジタルサラウンドがプ□グラムされているソースをお楽しみいただけ 
ます。 

Dofby には". 1" または LFE チヤンネルがあります。 

このチヤンネルが入力されているときは、ディスプレイに " LFE " 表 
示が点巧します。 

ドルビーデジなルサウンドトラックは、独立してほ周波数チヤンネ 
ルを持っていますが、サブウーファーを極縮ずると.他のサラウン 
ドモードにおいても、低音の音質をよくすることができます。 


Dolby PRO LOGIC!! と Dolby PRO LOGIC II x 

この新しいサラウンドシステムは、特に空間的な広がりや指向性.音 
の明瞭さに軍点をおいて詰計されていまず ( nniPOLBY SUBB0UMD I マークの 
あるビデオサレーザーディスクソフト等）。すぐれたフィードパック □ 
ジック設計を内蔵し、サラウンドやステレオのマトリック^デコーディ 
ング、全帯域サラウンド出力が特長です。特に pft 日 LOGIC nx では 
従来のステレオまたは 5.1 チヤンネルに2つのサラウンドバックチヤ 
ンネルを祀えることにより、これまでにないほど自然に包み込まれる 
ような蟲場感あふれるサラウンドサウンドを体験することができます。 
特に 7.1 チヤンネルを選おした場含は、德ちにおいてより定位感のあ 
るサラウンド効果を築しむことができまず。 

本磯にプ□グラムされている PRO LOGIC llx モードは MOVIE ， 
MUS に、 GAME の3種類です。 PR 日 LOGIC II モードは、 MOVIE 、 
MUSIC . GAME、PRO LOG にのろ p 類です。 MOVIE モードは映画に， 
MUSI & モードは音窠再生に、 GAME モードはゲームを築しむ際に適 
ずるよう、計算された質の高りラウンドサウンドを再生ずるプ□グ 
ラムがなされています。特に GAME モードでは、フ□ントとセンクーか 
6の低音のみな6ずサラウンドチャンネルか6の低音もサブウー 
ファーじ祀え6れ、よりダイナミックなサラウンド効果が得6れます。 


DTS-ES 

DTS-ES ( Extended Surround ) は従来の日. Ich のサラウンド 
を発展させ、サラウンドバックチャンネルが加わった 6.1 ch サラウン 
ド方まです。 DTS-ES フォーマットは DVD , CD または LD 等のメディ 
アじあ6かじめ記録され、完全に独立したサラウンドバックを持つ 
DTS-ES Discrete 目.1とマトリクス技術を駆使し左ちのサラウ 
ンドチャンネルに埋め込まれたサラウンドバックを再生する DTS - 
ES Matrix 6.1 の2つのモードがあり、どち6も従来の日.1じわフォー 
マットとの互換性を完全に持ちます。加え6れたサラウンドバックチャ 
ンネルによる 6. Ich サラウンド再生は禮方か6の音像を位感が増 
し、より自然な蟲場感、音響効果をもたらます。 DTS - ES 技術を使っ 
て記録されたプ□グラムソースには Discrete と Matrix のモード 
を動作させる情報もあわせて記録されていて、この製品は自動的に 
モードを選択します。 

NE 日:6は DTS 社が開発した巧しい巧術で、高精度のマトリクス処理技 
術により2チャンネル信号か6簡場感あふれる高品位な目チャンネ 
ルサラウンドを窠しむことが巧能です。 NE 0:6 には巧画を窠しむため 
の " CINEMA " モードと音楽を楽しむための " MUS に"モードの2つ 
のモードがありまず。 

DTS には'' .1" または LFE チャンネルげありまず。 

このチヤンネルげ人力されているときは、ディスプレイに " LFE " 表 
示が点巧します。 


DTS (Digital Theater Sysytem) 

DTS は新しいサラウンド方まで、ドルビーデジタルを上回るデータ量 
を持ち、より高音質のサラウンド再生ができます。たをマークの付いた 
DVD やレーザーディスクソフトなどを巧生することができます。信号 
のチヤンネル数は、ドルビーデジクルと同じ日.1チヤンネルですがデ 
ジなル録音時の音声圧縮率を低くしたフォーマットであるため、音の 
厚みのある高 S / N の再生が可能になっています。また、ダイナミック 
レンジが広くセパレーシヨンじ優れるなど織密で雖大なサラウンドが 
特長です。 

DTS には". r または LFE チヤンネルがあります。 

このチヤンネルが入力されているときは、ディスプレイに " LFE " 表 
示が点阿します。 


DSP モード 

DSP (デジ女ルシグナルプ□セ、ソサ）サラウンドモードは.ソースに合 
わせて劇場やコンサートホールなどの雰困気を選択することができ 
ます。 CD プレーヤサテレビ、 FM ラジオなどのステレオ信号を人力し 
ているときに有効です。 

コンサートやスポーツなどをよりいっそうお薬しみいただけまず。 

DSP について 

通常音質は周囲の環境、特に残響音によって左ちされまず。 DSP は人 
カソースに、その音質をそこなわず、コンサートホールなどの残響音 
をがえるものです。 


AAC マルチチヤンネルモード 

臣 S デジ女ル放送のルチをヤンネル音声フォーマットである AAC 方 
ま （Advanced Audio Coding ) に対応。巨 S デジ每ル放送で函信さ 
れるマルチチヤンネルの映画などを最大日.1チヤンネルの稳場感あ 
ふれるサラウンド再生が築しめます。 


口ー フリークエンシー イフIクツ 

* LFE = Low Frequency Effects の略。このチヤンネルは、サブ 
ウーファーに、指向性のない低周玻数信号を送り、より深みのある 
低音の音場効果を巧現します。 
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臨場感を楽しむ 


サラウンド再生 

DTS リッスンモードは DTS マ!^クのイすいた CD 、 DVD または LD のサゥン 
ドソースを再生できまず 。 DOLBY D に ITAL リッスンモードは曲簡マー 
クのがいた DVD または LD の再生およびドルビーデジ每ルフォーマット 
のデジタル信号を再生するときに使います 。 DOLBY PRO L 日 G にリッ 
スンモードは nn [p^ suRHouwbi マ—クのがいたビデオ DVD または LD を再生 
する時に使用できまず。 AAC リツスンモードは臣 S デジ々ル放送の AAC 
デジタル信号を再生するときに使います。 


INPUT SELECTOR 



LISTEN MODE 



LISTEN MODE 


•INPUT MODE 


DOLBY DIGITAL EX または DOLBY DIGITAL 信号を入 
力してるとき.’ 

( DOL 臣 Y — S 業たは d 611 ち Y PL II のいずれかの表示が点灯します。） 


① DOLBY D : DOLBY D に ITAL EX サラウンド。 

(DOLBY D EX 表示が点灯） 

DOLBY D に ITAL の時、または巨 S (サラウンド 
バックスピーカー)が OFF の時は表示されません。 
@ DOLBY D : DOLBY DIGITAL サラウンド。 

(DOLBY D 表示が点な） 

③ PLHx MOVIE : DOLBY D に ITAL 十 PRO LOGIC nx サラウンド 

M 日 VIE モード。 

(DOLBY D と DOLBY PLII 表示が点巧） 

④ PLDx MUSIC ： DOL 目 Y D に ITAL 十 PR 0 L 0(3に IIx サラウンド 

MUS にモード。 

(DOLBY D と DOLBY PLII 表示が点火 T ) 

DOLBY D に ITAL 十 PRO LOGIC nx サラウンド 
GAME モード。 

(DOLBY D と DOLBY PLII 表示が点巧） 

PRO LOGIC II サラウンド MOV 忙モード。 
(DOLBY D と DOLBY PLn 表示げ,な义了） 

PRO LOGIC n サラウンド MUS にモード。 
(DOLBY D と DOLBY PLII 表示が点火 T ) 

PRO LOGIC II サラウンド GAME モード。 
(DOLBY D と DOLBY PLn 表示げ,な义 T ) 

PRO LOGIC II サラウンドモード。 

(DOLBY D と DOLBY PL 表示が点火 T ) 

通常のステレオ再生。 


⑥ PLUxGAME : 

愈 plumovie : 

⑦ PLn MUSIC : 
愈 PLnGAME : 
感 PRO LOGIC : 
@ STEREO : 


ドルピー デジタル 

DOLBY DIGITAL を選んだとき 

ドルピー 

DOLBY D の义字が表示されます。 


準想しましよう 

• 使用する閥連磯器の電源をオンにする。 

• サラウンド再生の準備をする （ r スピーカーの設定をする」)。 -® 

インプット セレクター インプットセレクター 

• INPUT SELECTOR つまみ（または Input Selector キ ー） で再生 

したい乂カソースを選ぶ。 

• INPUT MODE キーで、再生したいソースのインプットモード（ア 
ナ□グまたはデジ每ル）を選ぶ。-願 

•インプットモードをアナ□グに設定すると DTS ソースを再生した 
ときにノイズがでることがあります。 

□ ビデオソフトなどを酉生する。 

且 LISTEN MODE キーで'ノッスンモードを選ぶ。 

リッスンモードの設をは、それぞれの入力で独立して記憶していまず。 
インプットモードげフルオートに設定されていると.入力信号のタイプ 
サスピーカー設定の内容に含うリッスンモードが自動的に選ばれます。 

LISTEN MODE キーを巧すたびにな下のように設定がかわります。 
このとき、]^1下のリッスンモードの中から、現をの乂力信号の種類ゃス 
ピーカーの設定で再生できるモードのみが選べます。 


Dolby Digital Surround EX 対応ディスクについて： 

Dolby Digital Surround EX 対応ディスクには識別信号が記録さ 
れています。本磯のインプットモードの設定 (—®) で FULL AUTO 
を選んだときには、そのぞィスクの識別信号によりリツスンモードを 
DOLBY D EX(Dolby Digital EX モード)に切り換えて再生します。 
まれに対応ディスクであっても、この識別信号が記録されていない 
ディスクがあります。ディスクのパ、ソケージやレーペルに " Surround 
EX "、 "サラウンド EX " 等の表記があれば、識別信号のないディスクで 
もリツスンモードを DOL 巨 Y D EX じ切り換えると 、 Dolby Digital 
EX モードで再生できまず。 

• リツスンモードをステレオに切り換えるときは I LISTEN MODE 丰一 
を何回か押して sflftlo を選択します。 


1 DOLBY D 

DIGITAL 

の回因 


1 1 H V ! I 

回画圆 


DTS 、 DTS - 巨 S (マトリックスまたはデイスクリート)を入力 
しているとき.’ 


の MTRX 6.1 

霞 DSCRT 6.1 

感 DTS 
④ CINEMA 

感 STEREO 


: DTS-ES 6.1 ch マトリクスサラウンド 
( DTS - ES および MATRIX 6. 1表示が点な） 
: DTS-ES 6.1 ch ディスクリートサラウンド 
( DTS - ES および DISCRETE 表示が点财） 

: DTS 5.1 ch サラウンド ( DTS 表示が点な） 

: DTS + NE 0:6 CINEMA 3チヤンネルモード 
( DTS および NEO : 目表示が点灯） 

:通常のステレオ再生。 


A 4 C 信号を乂力しているとき•’ ( STEREO のみ) 


① AAC 
感 PLn MOVIE 

感 PLn MUSIC 

④ PLn GAME 

⑤ PRO LOGIC 
愈 STEREO 


: AAC モード。 ( AAC 表示が点阿） 

: PRO LOGIC II サラウンド MOV 忙モード。 

(DOLBY D と DOLBY PLn 表示が点火了） 

: PRO LOGIC n サラウンド MUS にモード。 

(DOLBY D と DOLBY PLII 表示が点巧） 

: PRO LOGIC II サラウンド GAME モード。 

(DOLBY D と DOLBY PLn 表示げ,な义了） 

: PRO LOGIC II サラウンドモード。 

(DOLBY D と DOLBY PL 表示が点火了） 

:通常のステレオ再生。 


AAC を選んだとき、二重音声が送の主音声/副音声の切り換えは、"主 
音声/副音声の切り換え"をご覧ください。 -驢 
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サラウンドスピーカー L チヤンネル 
サラウンドスピーカー R チヤンネル 
サラウンドバックスピーカー R チヤンネル 
サラウンドバックスピーカー L チヤンネル 


• 目 Ch アンプの設定で BS/SW BS を選んだと孰ま、" R 巨"ど1_巨"は表示さ 
れず巨 S " (サラウンドバックチャンネル)が表示されます。 


臨場感を楽しむ 


便利な機能 


r ■ 化 C— アソ VJV ■ 

DO し BYDIG!TA し DTSm がのアナロク信号またはデジ 
タル信号のとき: 


SETUP 


の PLnx MOVIE 
CD PLnx MUSIC 
感 PLnx GAME 
® PLn MOVIE 
感 PLn MUSIC 
愈 PLn GAME 
⑦ PRO LOGIC 
感 CINEMA 
感 MUSIC 
⑩ ARENA 
⑩ JAZZ CLUB 
⑩ THEATER 
® STADIUM 
⑩ DISCO 
© STEREO 


: PRO LOGIC nx サラウンド MOVIE モード。 

(DOLBY PL n 表示が点灯） 

: PRO LOGIC nx サラウンド MUS にモード。 

(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOGIC nx サラウンド GAME モード。 

(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOGIC 凸サラウンド MOV 忙モード。 

(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOGIC n サラウンド MUS にモード。 

(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOGIC 凸サラウンド GAME モード。 

(DOLBY PL n 表示が点な） 

: PRO LOGIC n サラウンド PRO LOGIC モード。 

(DOLBY PL 表示が点阿） 

: NE 0:6 サラウンドシネマモード。 

( NE 0:6 表示が点好） 

: NE 0:6 サラウンド MUS にモード。 

( NE 0:6 表示が点好） 

: DSP サラウンド ARENA モード。 

(DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド JAZZ CLU 己モード。 

(DSP 表示が点の） 

: DSP サラウンド THEATER モード。 

(DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド STADIUM モード。 

(DSP 表示が点な） 

: DSP サラウンド D に C 0 モード。 

(DSP 表示が点な） 

:通常のステレオ再生。 


• ドルビーデジタルや DTS や AAC 信号で、現在のスピーカー設定]: 
上のチャンネル数が入力された場合は、自動的にダウンミキシン 
グ磯能が働き、現在のスピーカー設定に合わされます。 

• DSP モード選がは約5秒簡表示されます。 


且 音量を調節する。 

ごを意 

■ 入力信号の種類や設定したスピーカーの女イプによって、選ぶこと 
ができないモードがあります。 

• サラウンド効果がうま<得6れない場合や，お好みのモードが選べ 
ない場合は、スピーカーの設定、インプットモードの設定をご確認< 
ださい。 

• Dialogue Normalization (Dial Norm) はドルビーデジクルの特 
徴で、自動的にサラウンドサウンド全体のレベルを一定に保ちます。 



MULTI CONTROLv/a LISTEN MODE 



各チャンネルの音量を調整する 

再生中にをチヤンネルの音量を調整することができまず。 

キーを押すと、フロントスピーカ ーL チヤンネルのレベル設 
定表示になります。 


A 心 

尊 


IT 


© MULTI CONTROLt / ▲キ ー( または TRIMV/ ▲キ ー) を使って巧み 
の音量に調整します。 

©もう一度 FRONT キーを押すと、フロントスピーカ ーR チャンネルの 
レベル設定表示になります。 

〇 MULTI CONTROL'^/ ▲キー(または TRIMW ▲キ ー） を使って好 
みの音量に調整します。 

©もう一度 FRONT キーを押すと、セレクタ表示に戻ります。 


• 各チヤンネルともレベルは - 1 0 d 巨から f 1 0 dB の節囲で1 cB ずつ調整で 
きます。 

• 調整項目は約日秒圍表示されます。 

♦センなースピーカーチヤンネル、サブウーファースピーカーチヤンネル 
のレベルを調整したいと到ホ、それぞれ CENTER, SW キーを押します。 
•サラウンドスピーカーチヤンネルまたはサラウンドバックスピーカーチヤ 
ンネルのレベルを調整したいときは、 REAR キーを押します。 REAR 丰一 
を押すたびに，以下のように切り換わります。 


W 邮 W 

①②⑤④ 
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便利な機能 


主音声/副音声の切り換え (AAC 信号のみ) 

巨 S デジタル放送の2ヶ国語放送.音靑多重放送の二重音声放送は、主音靑/ 
割音声を切り換えることができます。 

〇 S りなち D キーを押してサウンド設定モードにする。 

© MULTI CONTROL'?"/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー) を使って 
"AACAtj&lb" を表示させ、もう一度 S ろ UMD キーを押す。 

〇 MULTI CONTROLt/ ▲キー(または TRIMW ▲キ ー) を使って音 
声を選ぶ。 


广① MAIN 
② SUB 

♦感 MAIN/SUB 


主音声 
副音声 

主日口 .+ 呈[|曰-ド 



•モノラルでない二重音声放送は、音声の切り換えは本磯ではできませ 
ん。チューナー側で音声を切り薇えて < ださい。 

〇 soIjnd キーを押して確定する。 

• 巨 S デジクルチューナー、巨 S デジ每ルチューナー内蔵テレビなど、接 
続機器のデジタル音声出力設定を " AAC " 信号出力に設定してくださ 
い。 

• デジタル音声の出力を " PCM " 信号に設定されていると、 AAC マルチ 
チヤンネル音声での再生はできません。 

臣 S デジタルチューナーの音靑の設定のしかたは、その磯器の取扱説明 
書をご覧ぐださい。 

• 臣 S デジ每ルチューナーのデジクル音声出力を " AAC " 信号出力に設 
走しても、番組によってはアナ□グ音声しか出力されない場含もあります。 
アナ□グ音声出力も本磯に接続することをおすずめします。 

0 MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIMt / ▲キ ー) を使って 
"EXIT" を表示させ、 S がぶ b キーを押して入力表示に戻す。 


ミッドナイトモード 

(ドルビーデジタルと DTS モー ドのみ) 

夜中に巧画を見るときなど、音量をあまり上げられないことがあります。この 
ミッドナイトモードを選ぶと、ドルビーデジクルの映懷ソフトであ6かじめ指 
をされていろ部分(急に音量が大きくなるシーンなど)だけを、音声信号レ 
ベルの上限か6下限の幅を圧縮し、指定されていない部分との音量差を少 
なくします。これによリ、ルさな音量でもすベての部分が聴きやすくなります。 
お好みでお葉しみください。 

〇 S りなち D キーを押してサウンド設定モードにする。 

©MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIMt/ ▲キ ー) を使って 
"N に HT" を奉示させ、もう^度 s61jND キーを巧す。 

• DVD 、 VIDEO 1または VIDEO 2の入力で.サウンドモードがドルビー 
デジクルと DTS のときのみ選べます。 

〇 MULTI CONTROLV/ ▲キー(または TRIMt/ ▲キ ー) を使って、 ON/ 
〇 1 =ド を選ぶ。 

广① NIGHT ON :ミッドナイトモード OKl 

し② NIGHT OFF :ミッドナイトモード0才 FF 

OsoIjnd キーを押して確をする。 

• 調整項目は約2日秒闇表示されます。 

• ドルビーデジタルの巧像ソフトには、ミッドナイトモードに対応していな 
いちのもありまず。 

© MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー) を使って 
"EXIT" を表示させ、 SOUND キーを押して入力表示に戻す。 
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PANORAMA モード 

(PRO LOG に Ilx と PRO LOGICII の MUS にモードのみ) 

PAINiSft ^ MA モードを使って、 r 音に包まれる」感覚を葉しめます。 

〇 SOUND キーを押して SOUND モードにする。 

©MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー） を使って、 
"pan6rama" を選ぶ。 

rDOLBY PLII 山 凹 I 


〇 MULTICONTROlJr/ ▲キ ー( または TRIMV/ ▲キ ー) を使って、 ON/ 
OFF を選ぶ。 

广① ON : PAN 日 RAMA モード 6 n 
L (D OFF : PAN ち RAMAi — ド〇ォホ 

©SOUND キーを押して確をする。 

© MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー) を使って 
"EXIT" を選ぶ。 

〇 SOUND キーを押して入力表示に戻す。 


DIMENSION モード 

(PRO LOG に Ilx と PRO LOGICII の MUS にモードのみ) 

DllvfSfeIbN モードの調節で、全スピーカーのパランスを好みに合わせてか 
えることができまず。 

〇 SOUND キーを押して SOUND モードにする。 

©MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー) を使って、 
‘‘DI な Ef 410 N" を選ぶ。 


マルチ コントロール トリム 

包 MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIMv/ ▲キ ー） を使って、音 


場を前後に調節する。 


音場が前寄りになる 


DOLBY PU . D に ITAL 

旧 

因 

音場が ニ ユ-トラルになる ▼ 

DOLBY PU . D に ITAL 

の 

因 

音場げ後ろ寄りになる ▼ 

DIGITAL 

DOLBY PLII 

…" 

…. 因 

固 


〇 SOUND キーを押して確定する。 

© MULTI CONTROL^/ ▲キー(または TRIM'fV ▲キ ー) を使って 
"EXIT" を選ぶ。 


〇 SOUND キーを押して入力表示に戻す。 

























































便利な機能 


CENTERWIDTH モー ド，. 

(PRO LOGICllxtPRO LOGICII の MUSIC モードのみ) 

CENTER wS 5 tH 設定モードを使ってセンターチャンネルの化力信号を左 
ちのフ□ントスピーカーに振りかけることげでき、広がりのある音を築しむこ 
とができます。 

〇 SOUND キーを押して SOUND モードにする。 

©MULTI CONTROL ^/ ▲キー(または TRIMW ▲キ ー) を使って、 
"CENTER WIDTH " を選ぶ。 

• セン女ースピーカーがオフのとき、この磯能は働きません。 

© MULTI CONTROLy / ▲キー(または TRIMv / ▲キ ー） を使って、左 
あおよびセンタースピーカーの出力を調節する。 


センター成分がセンタースピーカーか6のみ闇こえる 


DOLBY PLII 

DIGI 

PAL 

圧]因 
… i 

センクー成分が左ちスピーカーか6のみ闇こえる 

DOLBY PLII 

DIGI 

PAL 

因固 
… i 


• センな一成かの再生方まを、センタースピーカーのみの再生か6フ〇 
ントスピーカーのみの再生の圍で調節できます。 

OS ろな I ^ D キーを押して確をする。 

© MULTI CONTROL ^/ ▲キー(または TRIMt / ▲キ ー) を使って 
" EXIT " を選ぶ。 

包 S ろ tjND キーを押して入力表示に戻す。 


おやすみタイマー( SLEEP ) 

設定したクイマー時間が過ぎると、自動的に電源がオフ（スタンパイ）にな 
ります。1日分単位で最長90分まで設定できます。 

sleIp キーを繰り返し巧して、何分後に電源をオフ（スタンバイ） 
にするかを選ぶ。 

• 一回押すごとに1日かずつ増えていきます。 

10 一 20 一 30 ..... 70 一 80 一 90一 解除一10 一 20一 ..... 

おやすみタイマ^表示が点巧 


つ の 面 


• おやすみ女イマー動作中に、 SLE 目 P キーを押すと、残り時間の確認げ 
できます。 

■おやすみクイマーを解除するには、電源をオフ（スクンバイ）にするか、 
または SLEEP キーを繰り返し押して SLEEP OFF にします。 


96 kHz リニア PCM の巧生 

96 kHz リニア PCM に_ちしています。 96 kHz DVD をお闇きになる場合は 
リツスンモードを" STEREO " にしてください。 

• FULL AUTO (フルオート）人カモードでは、リツスンモードは自動的に 
STEREO に切り賴わります。 

向ぶ Xl (デジクルマニュアル)入力 ( STERE 0 U 外のモードが選 
ばれているとき)では 、" FS 9目 kHz " が表示され、スピーカーか6は音が 
闇こえません。 

LISTEN MODE または St ¥^0 キーを押すと STEREO モードに切り換 
わリ、スピーカーか6音が闇こえます。 


デイスフ"レ イの明るさを調節する 

本磯のディスプレイの明るさを選べます。部屋を暗くして峡画を見たり、音 
葉を聴くときに便利です。 

〇這 gFG ちキーを押し、‘ ‘DI な心' ER " が表示されるまで mUCt ぶぷご 
TROL / r / ▲キー恃たは TRIMW ▲キ ー ） を押す。 

©SETUP キーを押し、お好みにより MULTI CONTROLS ▲キ ー(ま 
たは TRIMt / ▲キ ー) で" DI が MER H " または" DIMMER L " を選 

ぶ。 

广① DIMMER H :明るい 
し ③ DIMMER L :暗ぃ 

©SETUP キーを押し、" DI 向 MER " 表示に戻す。 

〇 MULTI CONTROLV / ▲キー(または TRIMy / ▲キ ー ） で‘‘ EXIT " を 
選び、 SETUP キーを押す。 
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DVD POWER む 


►/■■(►再生) 
■(:停止） 

ENTER 


POWER ( 1 ) 


数字キー 

( トラックの選択) 


■■(一時停止) 


▲(カーソル t )' 
▼(カーソル 1^) 
►(力ーソルー） 
◄(カーソル和） 


◄◄(頭化し） 
►►(頭出し） 


' ^ TUNING ►► INPUT MODE AUX 

■iQ_QiO O 

TUNE 只 DVD VIDEO1 VIDEO 2 

0000 

SETUP SOUND ▼ TRIM ▲ 

0000 


[0000 


KENWOOD 


ケンウッ ドの DVD プレ —ヤーをソモコン で操作する 


プ レー ヤー操か キー 

リモコンを使った DVD プレーヤーの操作方法 

1. DVD を操作するには、まず DVD キーを押し、それか6操作ちまマニュアルに従って,それぞれの磯能を動作するためボタンを押しまず。 

2. "DVD POWER む"キーを押すことによって、 DVD プレートーの電源オン/オフが切り督わりまず。 

DVD プレーヤーの操作キー 

上記の基本操作をするには、下の図に表記されているキーををご参考<ださい。 



34 JA 










































が偉かを?と居ったら 


マイコンをリセットするには 

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいはが部からの要因 
により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示な ど） す 
ることがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセッ 
卜され、通常の状態に戻ります。 


ON/STANDBY むキーを巧して電源をオフにし、電源プラグをコンセン 
卜からないたのち、 ON/STANDBYtl) キーを押しながら、電源プラグを 
コンセントに差し込む。 


♦リセットにより、各種の記憶内容は消まされ、工場出荷時の状態とな 
ります。ご了承ください。 


アンプ部 


症状 

原因 

処置 

音が出ない。 

•スピーカーコードがはずれている。 

■音量を最小にしている。 

• MUTE がオンになっている。 

•r スピーカーの接続」をみて正しく接続し直す。 

— 

■適当な音量にずる。 

•MUTE を辭除にずる。 —® 

スタンバイインジケーターが点滅し、音が出ない。 

•スピーカーコードがショートしている。 

■ち電源スイ、ソチを切り、ショートを取り隙き、再度 
電源を入れる。 

いずれかのスピーカーから音が出ない。 

•スピーカーコードがはずれている。 

•スピーカーが正し<設定されていない。 

•r スピーカーの提続」をみて正しく接続し直す。 

— 

■r スピーカーの設定をずる」をみて正しく設定す 
る。 補 

サラウンドスピーカーまたはセンタースピーカーか 
ら音が出ない、または音が小さい。 

•サラウンドスピーカー、センタースピーカーが 
接備されていない。 

•スピーカーが正し<設定されていない。 

•サラウンドモードになっていない。 

•サラウンドレベルおよびセン女ーレベルが最小 
になっている。 

•r スピーカーの接続」を見て正しく接続し直ず。 

— 

•r スピーカーの設定をずる」をみて正しく設定す 
る。 —1^ 

•サラウンドモードにする。 

•テストトーンを使って、スピーカーのレペルを調 
節する。 —® 

DVD プレーヤーでドルビーデジタルのソースの再 
生を始めると最初の音が切れる。 

■ DVD プレーヤーの種類によって、いろいろな原 
因があります。 

• インプットモードをデジかレマニュアルにしてか 

6ドルビーデジクルのソースを再生ずる。 -® 

DVD を巧生しても、音が出ない。 

•インプットモードがデジクルマニュアルに設定 
されてし''る。 

• INPti 甲卜品-ふ化 キーを押して、フルオートを選 
ぶ。 -励 

ビデオ入力からの録画ができない。 

•コピープ□テクトがかかっている。 

•コピープ□テクトがかかっているソースは録画 
できません。 

BS デジタルが送の AAC マルチチャンネル音声放 
送がマルチチャンネル音声で再生できない。 

• AAC 信号が入力されていない。 

■巨 S デジタルチューナーのデジクル出力の設定 
を AAC 出力にする。 

BS デジタルが送の音声切り換えができない。 

■放送によっては音声は本磯では切り換えること 
ができません。 

■巨 S デジタルチューナー側で音声を切り換える。 


チューナーま/) 


症巧 

原因 

処置 

巧送局が受信できない。 

•アンテナを接続していない。 

■放送バンドが合っていない。 

■受信したい放送局の周波数に合っていない。 

♦アンテナを接続ずる。 -® 

♦放送パンドを合わせる。 

♦受信したい放送局の周淑数に合わせる。 

-離 

雑音が入る。 

■自動車のイク’二、ソションノイズ。 

■電気器具の影響じよるもの。 

•テレビがおくにある。 

♦外部アンテナを道路か6離して設置ずる。 
♦電気器具の電源を切ってみる。 

♦テレビか6離す。 

プリセットしたあと、数きキーを巧しても受信でき 
なし、。 

■プリセットした放送局が、受信できない周波数で 
ある。 

•長い間、電源コンセントを振いていたため 、 y モ 
リーが消えてしまった。 

♦受信できる周波数の放送局をプリセットずる。 

♦もう一度プリセットする。 
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か盾かを?と思ったら 


ソモコン操作 


症巧 

原因 

処置 

リモコンで操作できない。 

■リモコンが違った操作モードに設をされている。 

• インプットセレク每一丰一を押して.適切な操作 
モードを還ぶ。 


■電池切れ。 

■新しい電池と交換する。 


■操作する位置が遠すぎる、を度がずれている。 
または障害物がある。 

■操作範囲内で操作する。 -1^ 


■再生しようとする DVD プレーヤーにディスクが 

•再生しようとする DVD プレーヤーにディスクを 


入っていない。 

人れる。 
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定格 


オーディオ部 


ビデオ謝 


ステレオモード 

定格出力に0 Hz 〜20 kHz、0.7%、6 が 


40 W + 40 W 


実用最大出力 . 

サラウンドモード （Ich 動作時) 
最大出力 

フ〇ント 

FRONT. 

センター 

CENTER. 

サラウンド 

SURROUND. 

サラウンド バック 

SURROUND BACK ....... 

サブウーファー 

SUBWOOFER. 

実用最大出力 

フ〇ント 

FRONT. 

センター 

CENTER. 

サラウンド 

SURROUND. 

サラウンド バック 

SURROUND BACK ...... 

サブウーフ7- 

SUBWOOFER. 


全高調波歪率 


邸錢特せむ—* 


ビデオ 


DVDs VIDEO Is VIDEO 2、AUX 


60W + 60W(JEITAs6Q) 


50W + 50W(1 kHz、0.7o/o、6Q) 

.50 W(1 kHz.0.7%.6 Q) 

50 W + 50 W(1 kHz、0.7%、6 Q) 

.50 W(1 kHz、0.7o/o、6Q) 

.SOW (60 Hz. 0.7%. 6 Q) 

60W + 60W(1 kHz、 100 /o、6Q) 

.60 W{1 kHz、10%、6Q) 

60W + 60W(1 kHz、10%、6Q) 

.60 W{1 kHz.10%s6Q) 

.60 W(60 Hz、 100 /o、6Q) 

.0.02% (1 kHz'30 W、6 Q) 


10 Hz 〜 95 kHz, + 0 dB 〜 -3 dB 


DVD'VIDEO 1、 VIDEO 2、AUX.95 dB (JEITA) 

入力端子（感度/インピーダンス） 

DVD. VIDEO1 、 VIDEO 2、 AUX. 350 mV / 47 kQ 

出力端子（レベル/インピーダンス） 

VIDEO1.. 350 mV / 1 kQ 

PRE OUT{SUBWOOFER/SURROUND BACK).1 V/lkQ 

トーン a ントロール特性 

BASS.±10dB(l00 Hz) 

TREBLE.±10dB(l0kHz) 


デジタル部 

対応サンプリング周波数 . 32 kHz、44.1 kHz、 48 kHz、 96 kHz 

入力端子(感度/インピーダンス/波長） 

オプチカ J レ . 【一15 dBm 24 dBm) 660 nm ±30 nm 

コアキシヤ J レ .0.5 Vp-p/75 Q 


入力端子/出力端子(感度/インピーダンス） 

VIDEO (コンポジット） . 1 Vp-p/75Q 

S VIDEO (感度/インピーダンス） 

S VIDEO (Y- 信号） . 1 Vp-p/75Q 

ビデオ 

S VIDEO (C- 信号） . 0.286 Vp-p/75 Q 


FM チューナー部 

受信周波数範囲 . 

アンテナインピーダンス 
実用感度（モノラル） ..... 


高調波ひずみ率 (1kHz) 

モノラ J レ . 

ステレオ . 

SN 比 

モノラル . 


ステレオ 


実効選択度 （±400 kHz). 

ステレオセパレーシヨン （1kHz) 

周波数特性 (30 Hz 〜15 kHz)。 


. 76 MHz 〜90 MHz 

. 75 Q 不平衡 

. 1 .6 [iV (75 Q)15.2 dBf 

(75 kHz DEV. SINAD 30 dB) 


0.5 % 
0.7 % 


.74 dB 

(65.2 dBf 入力時） 

.67 dB 

(65.2 dBf 入力時） 


.50 dB 

.36 dB 

+ 0.5 犯〜- 3.0 dB 


AM チューナー新 

受信周波数範囲 . 531 kHz 〜1,602 kHz 

実用感度 (30%mod.、S/N20dB). 18 (600 jiV/m) 

SN 比 (30o/omod.、1 mV 入力時） 

モノラル . 48 dB 


電源部•その他 


定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示） .170W 

最大がお寸法 . 幅： 440 mm 

高さ： 70 mm 
II 行： 360 mm 

圭量山晰 . 7.8 kg 


ごを意 

1. これ6の定格およびデザインは、技術開発に伴い予告な < 変更ずる 
ことがあります。 

2. 極端に奪い（水が凍るような）場所では十分な性能が発揮できない 
ことがあります。 
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保証と アフターサーどス(よくお読みくださし、) 


保証書ほ Ij 途添付） 

製品には保註書が(別途)添付されております。保証書は、 
必ず r お買い上げ日•販売店名」等の記人をお確かめの上、 
販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、 
大切に保管してください。 

保証期間 

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 

電油や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水巧など、 
不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 
となります。詳しくは保証書をご覧ください。 


修理に関するご巧讓ならびにご不明を点は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 
販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 
合わせください。 

(お問い合わせ先は、 r ケンウッドサービス網」をご覧くだ 
さい。） 


補修用せ能部品の保有期間 

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 
後8年保有しております。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を錐持するために必 
要な部品です。 


シリアル番号について 

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており 
ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 
番号が印刷されています。 

付属の保註書で、お買い上げのシステム機器(基本システ 
ム）すべての保証修理が受けられます。 


修理を巧頼される時は 

「故障かな？と思ったら」におって調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグをおいてから、お買 
い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓□にお問い合わせください。 

この製品の故障•誤動作•不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その 
責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

• おぎ様または第五者がテープ•ディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音•再生などお客様または第云者が製品利用の機会を逸したことによる損害 


巧曲が M 中は 

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 
またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ 
きます。 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 


出張修理/持込修理 

r 出張修理」、 r 持込修理」のどちらが適用されるかは機種に 
よって異なります。保証書の記載をご確認くださし、。出張 
修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。 

•製品名 

•製造番号 (Serial No .) 

■お買い上げ年月日 

•故障の症状(できるだけ具体的じ） 

•ご住所(ごお巧の目印等も併せてお巧6せください） 
■おを前、電話番号、誌問ご希望日 


巧阻期 M が近ぎている時は 

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に 
は、ご希望により有料で修理させていただきます。 


修理巧をの仕組み 

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます） 

• 技術料：故障した製おを正常に修復するための料金 
です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 
等の設備費や、一般管理費などが含まれてい 
まず。 

• 部晶代：修理に使用した部おの代金です。その他、修 
理じ付帯する部材等を含む場合もありまず。 

• 化張料：製おのある場所へ技術者を派遣ずる場合の 
費用でず。別途、駐車料金をいただく場合が 
あ y ます。 

•送料：郵便、宅配便などの料金でず。保証期間内に 
無償修理などを行うじあたって、お客様に負 
担していただく ±嘉合がありまず。 


お買上げ店名 

、 

電話 （ ） 

ノ 


















関東-甲信越 


埼玉 サービスセンター 
千葉サービスセンター 
東京サービスセンター 
神奈川サービスセンター 
静岡 サービスステーション 
新瀉サービスステーション 


愚33 1-08 12 
愚 277-0081 
愚 169-0073 

愚の 8-00 12 

愚 420 -08 16 
愚950 -0923 


巧 (048) 664-3611 
巧 (04) 7163-1441 
巧 (03) 3363-1650 
泣 (04 目） 256-9681 
0(054) 262-8700 
0(025) 287-7736 


ブンウ I ツドサービス網_ 2004 生 2 月現# 

製品にがするお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービ 
ス窓口にお申しつけください。 

化海道 

ホし幌サービスセンター 愚■日日 7-0834 ホし幌市東区：]ヒ34条東 14-1-23 巧 (011) 743-7740 

東!化 

仙台サービスセンター 愚 984-0042 仙台巿若林区大巧巧 5-32 -12(サンライズ大巧) 狂の 22) 284-1171 

盛岡サービスステーシヨン 愚日 20-0 124 盛岡市厨川 4-5- 11 巧の 19) 64日-2311 


中部 

名古屋サービスセンター 
金おサービスステーション 
松、本サービスステーション 

愚 462-0861 
愚920 -003 目 
愚390 -0832 

名)古屋市北区辻本通 1-11 
金が市元菊巧2 1-87 
松本市南お本 2-7-30( 昭和ビル 2 F ) 

0(052) 917-2550 
巧 (07 目） 265-5045 
0(0263) 26-7331 

近幾-四国 

段舞な 

愚己 32-0034 
愚760 -00 目8 

Sg 顏麗す脱- 1-22 

S 撒 fi 结碟 

中国 

広島サービスセンター 

愚>73 1-0 137 

広島市巧佐南区山本 1-8-23 

巧 (082) 832-2210 

九州 

福岡サービスセンター 
鹿お島サービスステーション 
沖縄サービスステーション 

愚81目-003己 
愚 890-0063 
愚9日 1-2 132 

福岡市南区向野 2-8- 18 
鹿お島市鴨池 2-15-1 日(パレス鴨池 1 F ) 

浦添市伊ネ且 1-5-2 

0(092) 551-9755 
狂 (099) 251-6347 
巧 (098) 874-9010 

カスタマーサポートセンター 

愚の 6-852 目 

横お市攝区白山 1-16-2 

a (045) 933-5133 
熙 (045) 933-5553 

カスタマーサポートセンター大販愚 532-0034 

大阪市淀川区野中化 2-1-22 

a (06) 6394-8085 
關 （06) 6394-8308 


* ケンウッドサービス窓 □ 営業時園のごま内 
月曜日〜金喔日（±曜，日曜、祭日及び当社休日を除く）午前10時から午後日時まで 
• カスタマーサポートセンター営業時間のご実内 
月曜日〜金曜日（±曜，日曜> 祭日及び当社休日を除 <) 午前9時から午後6時まで 
( 各サービス窓□の名称、所在地、電話を号は変更になることがありますのでご了承ください) 
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KENWOOD 

巧な会なブンウ'ツド 
〒1 92-8525 東を都八王子市石 W 町 2967-3 

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサボートセンターをご利巧ください。 

カスタマーサボートセンター 電話 （045) 933-51 33 FAX (045) 933-5553 干 226-8525 横’点ホ緑区白山 1-16-2 
カスタマーサポートセンター大阪電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒 532-0034 大阪巿淀川区野中化 2-1-22 
アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、「ケンウッド全国サービス端」をご参照のうえ、 

最寄りのサービス窓口にご相談ください。 
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